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SOUTH X5/X6   |   Ruční navigace pro vyměřování půdních bloků 

Ruční navigace SOUTH X5/X6 jsou jednoduchými, lehkými, a přesto 

robustními přístroji. S jejich pomocí si precizně vyměříte a upravíte půdní 

bloky přímo v terénu. 

 Příjem signálu z dvojnásobného počtu satelitů: GPS i GLONASS 

 Intuitivní česká aplikace GEOGIS v oblíbeném systému Android 

 Online vzdálená podpora přes aplikaci TeamViewer 

 Online přenos dat mezi počítačem a navigací přes Google Disk či Dropbox 
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Zakreslujte pomocí vaší polohy, terče uprostřed obrazovky nebo trasy chůze či jízdy autem. 

Nahrajte si z LPIS, WayQuest nebo jakéhokoliv GIS programu více pozemků najednou a 

upravujte je nezávisle na sobě. Používejte neomezené množství WMS vrstev (= online mapové 

náhledy) pro snazší orientaci v prostoru, například: půdní bloky, erozní mapy, ochranné zóny okolo 

vodních ploch z LPIS nebo ortofoto a katastrální mapy z ČÚZK. 

Možnosti použití 

 Rozdělování půdních bloků 

 Vyměřování nových půdních bloků 

 Vyměřování eroze, zón, pásů, cest, … 

 Úprava evidovaných hranic dle skutečnosti 

 Navigování na body s definovanými souřadnicemi 

Technické parametry 

 X5: přesnost 50 cm (LPIS přesnost) 

 X6: přesnost 5 cm (geodetická přesnost) 

 Možnost dovybavení výtyčkou s externí anténou pro přesnost až 1 cm 

 5″ displej (1280 x 720) 

 Octa-core 1,5 GHz procesor 

 3 GB RAM 

 4G GSM modem 

 8 Mpx AF fotoaparát 

SOUTH X5/X6   |   Ruční navigace pro vyměřování půdních bloků 

 32 GB interní paměť  

 16 GB SD karta (až 128 GB) 

 2 Li-Ion baterie 7 200 mAh 

 Operační teplota -40 až 80 °C 

 Odolnost vůči prachu a vodě (IP67) 


